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EDIFICIO 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
• Estructura de hormigón armado, con zapatas 

aisladas bajo pilares y corridas bajo muros. Forjados 
en hormigón armado. 

• Forjado sanitario con ventilación. 

FACHADA 
• Fachada con paneles prefabricados de hormigón, 

combinando zonas grecadas con lisas. Acabado 
pintado en entrepaños de ventanas. 

• Doble aislamiento, siendo el aislamiento exterior 
continuo, lo que evita los puentes térmicos con la 
estructura, salvo en la terraza. 

• Trasdosado interior con placa de yeso laminado 
sobre estructura metálica, rellena de aislamiento 
térmico acústico. 

CUBIERTA 
• Cubierta inclinada con teja cerámica colocada sobre 

doble aislamiento, lo que aporta una excelente 
protección frente a pérdidas térmicas. 

• Sistema completo de impermeabilización mediante 
doble lámina. 

• Solución constructiva que combina aislamiento, 
durabilidad y estanqueidad, contribuyendo a la 
eficiencia energética y a un mayor aislamiento 
térmico. 

ZONAS EXTERIORES 
Entrada: 
• La entrada principal queda protegida por una pérgola 

formada por una cubierta de losa de hormigón visto, 
apoyada sobre una estructura metálica y muros de 
separación entre viviendas. Esta solución 
proporciona una protección efectiva frente a la lluvia 
y el sol. 

• Videoportero con pantalla a color y control wifi.

Aparcamiento: 
• Solera de hormigón. Muros de separación entre 

viviendas en hormigón pintado. 
• Preinstalación para carga de coche eléctrico en zona 

de aparcamiento, según normativa, integrando en 
contador módulo de doble borna para facilitar la 
instalación individualizada de toma de carga. 

Jardín: 
• Zona exterior pavimentada con porcelánico imitación 

madera con recogida lineal de agua. 
• Jardín con tierra vegetal. Incluye preinstalación de 

riego. 
• Una toma de agua exterior en terraza de Planta Baja. 

VIVIENDAS 
TERRAZAS 
• En planta bajocubierta, antepecho de hormigón 

prefabricado con remate metálico. 
• Pavimento porcelánico en diferentes acabados a 

elegir, con recogida lineal de agua mediante 
canaleta. 

• En terrazas,  alero de hormigón visto para mayor 
protección de la fachada frente a la radiación solar y 
las inclemencias climáticas. 

• Iluminación mediante apliques. 
• Acabado de las fachadas de terrazas en mortero 

pintado. 

PARTICIONES INTERIORES 
• Interior de vivienda: Tabiques de placa de yeso 

laminado sobre estructura metálica, con aislamiento 
térmico-acústico intermedio. 

• Separación entre viviendas: MIXTA, con ladrillo ½ 
asta, trasdosado de placa de yeso sobre estructura 
metálica con aislamiento térmico-acústico, a cada 
lado. 

CARPINTERÍA EXTERIOR 
• Carpintería exterior de PVC tipo block, bicolor, con 

rotura de puente térmico. 

• En salón, carpintería con dos hojas, una de ellas 
corredera elevable. 

• En planta bajocubierta, carpintería con fijo y hoja 
oscilobatiente con salida a terraza.

• Doble vidrio tipo “Climalit” con lámina bajo 
emisiva y gas Argón en cámara, o composición 
alternativa necesaria para cumplir calificación 
energética A-A. 

• Persianas de aluminio rellenas de espuma de 
poliuretano y cajones aislados. 

• Persiana del salón motorizada. 

PUERTA DE ENTRADA 
• Puerta de entrada acorazada con premarco metálico, 

doble chapa de zink, aislamiento acústico (30 dBA) 
• Color similar a la fachada. 
• Cerradura de seguridad KABA (o similar) de 3 puntos 

con escudo antitaladro, 4 bisagras antipalanca, 
herrajes de seguridad, burlete perimetral de goma, 
guillotina y mirilla. 

• Llaves con sistema KABA y función BAZ. Permite 
anular los permisos de llaves utilizadas en obra sin 
cambiar bombillos, e impide la copia sin 
autorización. 

CARPINTERÍA INTERIOR 
• Puertas interiores de 80 cm de paso, tipo Block-port 

con junta de goma, lacadas en blanco. 
• Apertura batiente.
• Rodapiés en el mismo tono que la carpintería 

interior. 
TECHOS 
• Falso techo de placa de yeso laminado en toda la 

vivienda. 
• Acabado con pintura plástica lisa. 

SOLADOS 
• Solera flotante independizada de la estructura 

para evitar la transmisión del ruido por 
impacto. 

• Aislamiento bajo suelo radiante. 
• Suelo porcelánico de  gran formato en toda la 

vivienda, con diferentes acabados a elegir: 
imitación madera o efecto piedra.

REVESTIMIENTOS 
• Baños: alicatados rectificados de gran formato 

en paredes. 
• Resto de la vivienda: pintura plástica lisa. 

ESCALERA 
• Estructura de hormigón armado. 
• Peldaños revestidos en porcelánico. 

INSTALACIONES 
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
• Red de saneamiento insonorizada, para mayor 

aislamiento acústico. 

CALEFACCIÓN, REFRESCAMIENTO Y AGUA 
CALIENTE (ACS) 
Aerotermia 
• Sistema individual de aerotermia con acumulación 

para dar servicio al calentamiento y refrescamiento 
del suelo radiante, además de la producción de agua 
caliente sanitaria. 

Suelo Radiante  y Refrescante 
• Suelo radiante de alta inercia térmica y baja 

temperatura, que distribuye el calor de forma 
homogénea, mejorando la eficiencia energética. 

• En verano, funciona como sistema refrescante 
gracias a la circulación por sus tuberías de agua 
enfriada mediante la instalación de la aerotermia, lo 
que reduce la carga térmica de la vivienda. 

• Regulación de la temperatura por zonas (día y 
dormitorios).

• El sistema domótico permite la regulación y 
programación individualizada por zonas (día y 
dormitorios) para una gestión eficaz del confort.
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Ventilación 
• Sistema de ventilación interior de vivienda individual 

de doble flujo y con recuperador de calor. 
• Permite que el aire de renovación se introduzca 

atemperado y filtrado de impurezas. 
• Modo Freecooling o By-pass en las noches más 

frescas del  verano para apoyar el refrescamiento de 
la vivienda. 

• Este sistema confiere un gran confort térmico y 
acústico, además de una mayor eficiencia 
energética. 

Electricidad 
• Instalación eléctrica acorde con el Reglamento de 

Baja Tensión y demás disposiciones vigentes. 
• Telecomunicaciones según el RD 346/2011 y la 

Orden ECE/983/2019. 
• Las viviendas dispondrán de toma de TV y de 

datos/teléfono (RJ-45) en salón y todos los 
dormitorios. 

• Además, en salón y dormitorio principal habrá una 
toma de TV por cable y en salón toma de fibra 
óptica, junto con una toma de datos / teléfono 
suplementario. 

• Mecanismos de diseño actual. 
• Toma de corriente estanca en todas las terrazas. 

Domótica 
• Sistema domótico, con pantalla táctil y app intuitiva 

para iOS/Android. 
• Control de calefacción y refrigeración en zona de día 

y dormitorios: 
◦ Encendido y apagado 
◦ Programación horaria 
◦ Modificación de consignas de temperatura

• Control de persianas motorizadas en salón. 
• Sistema ampliable: 

Permite futuras ampliaciones de funcionalidades 
según las preferencias de cada usuario. Para 
facilitar estas mejoras, en la fase de 
personalización se pueden prever las instalaciones 
necesarias de forma anticipada. 

EQUIPAMIENTOS 
EQUIPAMIENTO DE BAÑOS 

• Mueble lavabo suspendido con encimera de 
porcelana, dos cajones, grifería monomando y 
espejo, en todos los baños. 

• Ducha enrasada con el pavimento y antideslizante, 
de longitud igual a la del baño, en baño de 
dormitorio principal y de planta baja. Grifería 
termostática, en dormitorio principal con rociador 
de gran formato.

• Bañera de chapa esmaltada, en baño secundario. 
Grifería termostática. 

• Inodoros de porcelana vitrificada, con doble 
descarga y diseño Rimless, que garantiza una 
mayor higiene, limpieza más eficiente, y ahorro de 
agua. 

MOBILIARIO DE COCINA 
• Muebles altos-bajos y zona de columnas. 

Muebles a techo. Tiradores actuales, tipo Gola. 
Varios acabados a elegir. 

• Encimera y frontis de porcelánico. 
• Isla central con inducción y barra 
• Fregadero de acero inoxidable, grifo monomando.
• Electrodomésticos: campana extractora, placa de 

inducción, horno, microondas, además de 
frigo-combi y  lavavajillas integrados. 

• Lavadora de libre instalación ubicada en el cuarto 
de lavado. 

• Los electrodomésticos serán de la marca Bosch, 
Balay o similar. 

ARMARIOS EMPOTRADOS 
• En todos los dormitorios y vestíbulo de entrada.
• Puertas batientes acabadas en laca blanca. 
• Interiores forrados, con balda maletero y barra de 

colgar. 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
• Etiqueta energética A en emisiones de CO₂ en 

consumo de energía primaria no renovable y en 
demanda de calefacción obtenida en fase de 
proyecto. 

Nota. Las viviendas se entregarán con arreglo a las calidades especificadas, salvo que sean modificadas por la Dirección 
Facultativa de las obras y/o Promotor, por razones técnicas, por exigencias de organismos competentes o por razones 
de mercado, sin que ello signifique merma de calidad en ningún caso. 

Emisiones CO 2   Consumo       Demanda 
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