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FACHADA 
•

•  
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•

Fachada con paneles prefabricados de
hormigón, combinando zonas grecadas con
lisas. Acabado pintado en entrepaños de
ventanas. En planta baja acabado con
enfoscado de mortero acrílico al tono de las
carpinterías exteriores.

CUBIERTA 
•  

•

Cubierta inclinada con teja cerámica colocada
sobre aislamiento en forjado, lo que aporta una
excelente protección frente a pérdidas
térmicas.
Sistema completo de impermeabilización
mediante doble lámina. 
Solución constructiva que combina aislamiento,
durabilidad y estanqueidad, contribuyendo a la
eficiencia energética y a un mayor aislamiento
térmico. 

Estructura de hormigón armado, con zapatas
aisladas bajo pilares y corridas bajo muros.
Forjados en hormigón armado. 

Aparcamiento: 
•
•

ZONAS COMUNES  

TECHOS 

SOLADOS 

•

 

•

•

Solera flotante independizada de la estructura
para  evitar la transmisión del ruido impacto.
Aislamiento bajo el suelo radiante.

Suelo porcelánico de gran formato en toda la
vivienda, con diferentes acabados a elegir:
imitación madera o efecto piedra.

Falso techo de placa de yeso laminado en toda la
vivienda.  

VIVIENDAS 

PARTICIONES INTERIORES 

• Interior de vivienda: Tabiques de placa de yeso
laminado sobre estructura metálica, con
aislamiento térmico-acústico intermedio. 

Separación entre viviendas: MIXTA, con
ladrillo ½ asta, trasdosado de placa de yeso
sobre estructura metálica con aislamiento
térmico-acústico, a cada lado. 

 

•

•

• 

•

•

•

•

En salón, carpintería con dos hojas, una de ellas
corredera elevable. El resto con apertura
oscilobatiente.

ESCALERA 

REVESTIMIENTOS 
•

•

Estructura de hormigón armado. 

Baños: alicatados rectificados de gran
formato en paredes. 

CARPINTERÍA EXTERIOR 
•  Carpintería exterior de PVC tipo block,

BICOLOR, con rotura de puente térmico.

•

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

Doble aislamiento, siendo el aislamiento
exterior continuo, lo que evita los puentes
térmicos con la estructura.

Solera de hormigón pulida
Cierres verticales con bloque de hormigón visto
y muros de hormigón vistos. 

Mando a distancia para apertura automática de
garaje.

•

• Preinstalación para carga de coche eléctrico en  
garajes, según normativa, integrando en contador
módulo de doble borna para facilitar la
instalación individualizada de toma de carga. 

ZONA JARDIN
Zona exterior pavimentada con porcelánico
imitación madera o efecto piedra con recogida
lineal de agua. 

Zona con tierra vegetal para futuro
ajardinamiento. Incluye preinstalación de riego.  
Iluminación Led.

Cierres de parcelas con vallado de perfiles
metálicos.

• 

Amaestramiento de llaves con sistema KABA y
función BAZ. Permite anular los permisos de llaves
utilizadas en obra sin cambiar bombillos, e impide
la copia sin autorización. 

• •

CARPINTERÍA INTERIOR 

• Puertas interiores de 80 cm de paso, tipo Block-port
con junta de goma, lacadas en blanco. 

Puerta de entrada ACORAZADA de color similar
a la fachada, con doble chapa de zink,
aislamiento acústico (30 dBA), cerradura de
seguridad KABA (o similar) de 3 puntos con 

 

Apertura batiente y puerta corredera en escalera de
sótano.

•

Rodapiés en el mismo tono que la carpintería
interior. 

•

Persianas de aluminio rellenas de espuma de
poliuretano y cajones aislados.  

Doble vidrio tipo “Climalit” con lámina bajo
emisiva y gas Argón en cámara, o composición
alternativa necesaria para cumplir calificación
energética A-A. 

Persiana del salón motorizada. 

Acabado con pintura plástica lisa. 

•

Resto de la vivienda: pintura plástica lisa. 

•
Peldaños revestidos en porcelánico. •

• Barandilla de vidrio en escalera de planta baja
a primera.

Nota. Las viviendas se entregarán con arreglo a las calidades especificadas, salvo que sean modificadas por la Dirección Facultativa de las obras y/o Promotor, por razones técnicas, por exigencias de organismos competentes o por razones de
mercado, sin que ello signifique merma de calidad en ningún caso. 

•

escudo antitaladro, 4 bisagras antipalanca,
herrajes de seguridad, burlete perimetral de
goma, guillotina y mirilla panorámica.

• Trasdosado interior con placa de yeso
laminado sobre estructura metálica, rellena de
aislamiento térmico acústico. 

• Paneles fotovoltaicos en cada cubierta para el
apoyo del consumo eléctrico en las zonas
comunes.



EQUIPAMIENTOS 

MOBILIARIO DE COCINA 

•
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 Telecomunicaciones según el RD 346/2011 y la
Orden ECE/983/2019. 

Las viviendas dispondrán de toma de TV y de
datos/teléfono (RJ-45) en salón y todos los
dormitorios. 
Además, en salón y dormitorio principal habrá una
toma de TV por cable y en salón toma de fibra
óptica, junto con una toma de datos / teléfono
suplementario. 

Toma de corriente estanca en la terraza. 

ELECTRICIDAD

• Sistema de ventilación interior de vivienda
individual que renueva el aire de manera
constante, garantizando un ambiente interior más
saludable, reduciendo olores, humedad y
partículas en suspensión.

•

•

•

Encimera y frontis de porcelánico. 

Mueble lavabo suspendido con encimera de
porcelana, dos cajones, grifería monomando y
espejo, en todos los baños de la vivienda. 
Duchas enrasadas con el pavimento y
antideslizante, de longitud igual a la del baño,
en baño de dormitorio principal y de planta
baja. CONJUNTO TERMOSTATICO con rociador
de gran diámetro en el baño del dormitorio
principal y grifería TERMOSTATICA en baño de
planta baja.
Bañera de chapa esmaltada, en baño
secundario. Grifería TERMOSTATICA.

Inodoros compactos de porcelana vitrificada, con
doble descarga y diseño Rimless, que garantiza
una mayor higiene, limpieza más eficiente, y
ahorro de agua. •

Nota. Las viviendas se entregarán con arreglo a las calidades especificadas, salvo que sean modificadas por la Dirección Facultativa de las obras y/o Promotor, por razones técnicas, por exigencias de organismos competentes o por razones
de mercado, sin que ello signifique merma de calidad en ningún caso. 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Etiqueta energética A en emisiones de CO₂ y
en consumo de energía primaria no
renovable obtenida en fase de proyecto. 

INSTALACIONES  

•  

CLIMATIZACIÓN Y ACS 

•

 

Red de saneamiento insonorizada, para mayor
aislamiento acústico. 

 

 

Equipada con muebles altos-bajos y zona de
columnas. Muebles a techo. Tiradores actuales,
tipo Gola. Varios acabados a elegir. 

Isla central con inducción y barra 

Fregadero de acero inoxidable, grifo monomando y
campana extractora. 

•

Lavadora de libre instalación ubicada en armario sin
revestimiento interior en paso.

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

VENTILACIÓN

Instalación eléctrica acorde con el Reglamento de
Baja Tensión y demás disposiciones vigentes. 

•

Una toma de agua exterior en terraza.•
Arqueta para preinstalación de riego en zona
prevista para ajardinamiento.

•

Producción individualizada para climatización
y agua caliente mediante sistema de
AEROTERMIA. Este sistema es considerado
una energía renovable que destaca por su alto
rendimiento y eficiencia. Con él se  elimina el
uso del gas, logrando un hogar más sostenible
y reduciendo significativamente las emisiones
de CO2 asociadas a los combustibles fósiles,
en beneficio del confort y el cuidado del medio
ambiente.

•

Unidad exterior situada en el jardin. Unidad
interior situada en Oficio en planta sótano.

•

• Suelo radiante para calefacción y refrescamiento.

•

•

•

Videoportero wifi. La vivienda está equipada con un
videoportero con conexión Wi-Fi, que permite ver,
hablar y abrir la puerta directamente desde el
teléfono móvil, incluso cuando no se está en casa.
Todas estas funciones permanecen disponibles
también en el monitor interior, garantizando
comodidad y seguridad en la gestión de accesos,
pedidos o visitas, así como la posibilidad de simular
presencia. Este sistema funciona mediante su
propia aplicación específica del fabricante.

•

Termostatos que permiten la regulación
individualizada en zona de día y cada dormitorio.
Además permiten el control  de forma remota para
mayor eficiencia y control.

•

•

EQUIPAMIENTO DE BAÑOS 

•

•

Electrodomésticos: placa de inducción, horno,
microondas, además de frigo-combi y lavavajillas
integrados de la marca Bosch, Balay o similar.

•

•

Memoria de calidades 
11 VIVIENDAS EN LAS PARCELAS 66 A 76. U.M. B4 ELCANO 

A

B

C

D

E

F

G

A A

Emisiones CO2      Consumo


